
 

 

READY FOR TOMORROW WWW.BENNON.CZ 

OPIS TECHNICZNY 

BOMBIS LITE S1P 
ESD NM Grey Sandal 
Z51016v62 
 
 
Typ obuwie bezpieczne S1P ESD 

Dostępne rozmiary 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48  

Norma EN ISO 20345:2011 S1P SRC 

ČSN EN 61340-4-3:2002; klasa klimatyczna 3 

 

Charakterystyka materiału: 
Materiał wierzchni dwoina bydlęca, grubość 1,6 – 1,8 mm, kolor czarnego, czarno/szary TPU element, pętelki tekxtylne na pięcie i na 

języku 

Język szary materiał tekstylny MESH, pętelka odblaskowa 

Kołnierz tekstylny, czarny kolor 

Podszewka czarny materiał syntetyczny, w pięciev mikrofibra 

Wkładka D-SOLE czarna, szwy antystatyczne 

Wypełnienie kołnierza i języka MESH, pianka poliuretanowa, tekstyl 

Podnosek kompozytowy 

Wkładka antyprzebiciowa kevlar 

Zapięcie czarne elastyczne sznurówki z plastykowym zakończeniem 

Elementy mocujące czarno/szare pętelki tekstylne z elementem odblaskowym 

Szwy czarna nić poliestrowa 

Podeszwa PU/PU, czarna/szara, forma 26B, HIGHWAY 

Logo szare logo BNN na bokach 

szare logo BENNON na pięcie 

 ESD logo na boku 

Oznakowanie etykieta na podszewce języka z logo BENNON, rozmiarem + numerem artykułu, datą produkcji, standardem i adresem 

Pakowanie 10 par w kartonie 

Wydruky BENNON pudełko  

BENNON instrukcja użytkowania 

BENNON papier pakowy 

BENNON naklejki z piktogramami w obuwiu 

BENNON zawieszka 

Waga obuwia 1 206 g/para (rozmiar 42) 
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BOMBIS LITE S1P ESD NM Grey Sandal 
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ELECTROSTATIC DISSIPATIVE FOOTWEAR CLIMATE 
CLASS 3 
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